
Værd at vide om… 

Keramiske fliser

Fordele ved keramiske fliser: 
 

Slidstærke

Lang levetid 


Nem vedligeholdelse  
Stort udvalg i farver og former



Vigtige begreber du skal kende, før du køber keramiske fliser! 

 
Hvad er keramiske fliser? 

Keramiske fliser består af ler, der under produktionen får tilført farvestoffer og mineraler for 
at opnå et bestemt look. Leret bliver herefter presset fri for væske og brændt - hvilket giver 
et ekstremt hårdført og holdbart materiale. Keramiske fliser kan deles op i 2 kategorier: 
glaserede og uglaserede

Glaserede fliser 

Før i tiden bestod glaserede fliser af den 
helt klassiske røde ler, som derefter fik et 
lag glasur med den ønskede farve påført. 
Farveforskellen på ler og glasur var 
kendetegnet på en glaseret flise.  
Det er også derfor, at vi taler om 
slidstyrke ved de glaserede fliser. 
Farveforskellen gjorde det nemlig muligt 
at se, hvornår glasuren blev slidt af. Og 
det er netop den test, man laver, inden 
flisen får sin slidstyrkekategori.


Ny avanceret teknik gør slidstyrken 
mindre vigtig. I dag bliver glaserede fliser 
produceret lidt anderledes. Flisen har 
stadig fået en farvet glasur påført, men 
man er begyndt at farve lerbasen i 
samme nuance som glasuren, hvilket gør 
ridser og slitage mindre tydeligt. 

Uglaserede fliser 

Den uglaserede flise har det samme 
materiale hele vejen igennem. Derfor er 
slidstyrken ikke relevant. Overfladen vil 
være en slags skorpe i stedet for en 
glasur. Flisen får dermed en anden 
struktur i overfladen og et andet 
udseende end de glaserede fliser. 



Hvad betyder rektificeret? 

Hvis du ønsker et minimalistisk og stramt 
look, kan du med fordel vælge en klinke, 
der er rektificeret eller skarpskåren, som 
man også kalder det på dansk. 
 
Langt de fleste klinker skæres til de 
ønskede størrelser inden brænding, men 
da der kan være små forskelle på, hvor 
meget klinker krymper under brænding 
betyder det, at der kan være små 
størrelsesforskelle på de enkelte klinker. 

 
En rektificeret klinke er derimod først 
skåret efter brænding, derfor vil de 
enkelte klinker være præcist lige store. 
Det betyder, at rektificerede klinker er det 
rette valg, hvis du ønsker meget smalle 
fuger og et stramt udtryk.

Slidstyrke 

En flises slidstyrke måles ud fra en PEI test. Testen måler styrken af flisens glasur og dens 
modstandsdygtighed. PEI testen foregår ved at et slibeværktøj kører cirkulært rundt på flisen 
med et ligeligt tryk. Antal af cirkuleringer flisen kan modstå før glasuren ødelægges afgører 
hvilken PEI klasse flisen opnår.


Flisens slidstyrke afspejler den hårdhed, der findes i overfladen og hvor modtagelig den er for 
ridser og slid i overfladen.  Slidstyrken kategoriseres fra 1 til 5, hvor 5 er den stærkeste. 
 
Slidstyrke 1 (100-150*): Velegnet som vægfliser.

Slidstyrke 2 (150-600*): Primært private gulve med begrænset trafik, fx badeværelse.

Slidstyrke 3 (600-1500*): Middel trafikerede private gulve, med let fodtøj uden snavs, fx entré.

Slidstyrke 4 (600-1500*): Flisen kan anvendes overalt i private boliger, hvor der er meget trafik.

Slidstyrke 5 (600-1500*): Anvendes overalt, hvor der er høj trafik, både i private samt offentlige 
rum.


*Antal sliberunderinger  
 
Uglaserede fliser har ikke angivet slidstyrke, nogle gange er feltet udfyldt med et U for uglaseret.




Skridsikkerhed 

Skridsikre fliser sikrer, at man står godt fast og ikke kommer til at glide. En flises 
skridsikkerhed måles fra R9 til R13. Jo højere værdi, jo mere skridsikker og ru er flisen.


Skridsikkerheden vurderes ud fra hvor skrå en vinkel gulvet kan have og at man stadig kan 
bevæge sig sikkert rundt på flisens overflade. Ved tørre gulve anvendes R-betegnelser, mens 
der ved våde områder såsom omklædningsrum og svømmehaller anvendes A til C kategorier. 
Nedenfor ses skalaen med de to kategorier og deres hældningsværdier. 

R9-R10: Fliser i denne kategori er velegnet til indendørs brug i private hjem. 
R11-R13: Fliser i denne kategori er velegnet til industriel brug samt udendørs områder og 
trapper.

Vådt gulv Vinkel

Gruppe A > 12° 

Gruppe B > 18° 

Gruppe C > 24° 

Tørt Gulv Vinkel

R9 6-10°

R10 10-19°

R11 19-27°

R12 27-35°

R13 > 35° 



Belægningsmuligheder 

1) Indendørs keramiske fliser:

Indendørs keramiske fliser skal påføres med fliseklæb, vær opmærksom på at fliser med 
sildstyrke 1 kun kan anvendes som vægfliser.


2) Indendørs keramiske fliser - på terrassen:

Køber man indendørs fliser der måler ca. 10 mm. og skal bruge dem på terrasse/udendørs 
gangarealer skal de støbes, da de er noget tyndere og har brug for et stærkere underlag. 


3) Udendørs keramiske fliser:

Køber man de udendørs fliser der måler ca. 20 mm. og skal bruge dem på terrasse/
udendørs gangarealer kan de lægges i alm. afrettersand. 



 
Trends og udtryk  

Mange foretrækker keramiske fliser, da fliserne er stærke, flotte og nemme at 
vedligeholde. Natursten har for mange været det ypperste materiale til klinker, og vi 
er enige - natursten er super smukke. Men hvorfor ikke kombinere naturstenens 
smukke udtryk med fordelene fra de keramiske klinker? Det er blevet meget 
moderne at lave keramiske fliser der ligner 
andre materialer.  
 
Vi tilbyder f.eks keramik der ligner marmor, 
keramik der ligner trægulv og keramik med 
metallook. Undgå besværet med pleje og 
vedligehold af ægte træ eller marmor, men 
opnå samme smukke og æstetiske udtryk!  

Overflader på keramiske fliser 

 
Blank overflade 
Den polerede og glatte overflade giver et shiny og luksuriøst udtryk. Flisen er glat og 
derfor den mindst skridsikre flise. Disse egner sig bedst som vægfliser.

Mat overflade 
Overfladen er sleben, hvilket gør den mere skridsikker. 
Flisen har et afdæmpet og minimalistisk udtryk, og er utrolig smuk i moderne hjem med 
det minimalistiske nordiske look. Dette er den mest bruge overflade på gulvfliser.

Ru overflade* 
(R11-R13) Denne er den mest skridsikre, og har en ru overflade.  
Fliser i denne kategori er velegnet til industriel brug samt udendørs områder og trapper, 
hvor skridsikkerhed er højst nødvendig. 
 
*Den ru overflade er mindre modstandsdygtig over for snavs og skidt.



 

Keramiske fliser tager ikke imod skidt og snavs på samme måde som en betonflise, så 
de er nemmere at vedligeholde. De kan opfriskes med en lille algerens i ny og næ. (Vi 
anbefaler ETX-PRO Algerens) 

 

Kalk: 
Dog oplever mange at der opstår 
kalkbelægninger på fliserne - dette sker 
hvis man benytter et middel med meget 
fed sæbeindhold, da man herved pakker 
kalken inde. Ganske almindelig citron 
eller husholdningseddike vil kunne fjerne 
lettere kalkbelejringer. 
Ved store kalkaflejringer, kan du i stedet 
bruge fortyndet citron- eller eddikesyre.

Fedt: 
Mange har klinker i køkkenet og oplever 
at de bliver fedtet. Her anbefaler vi at 
man anvender et fedtopløseligt 
rengøringsmiddel, som f.eks. grundrens

Pleje & Vedligehold - Udendørs 

Pleje & Vedligehold - Indendørs 
 
 
Keramiske fliser er ikke vand-absorberende og suger derfor ikke skidt til sig. Det betyder at 
de er nemme at vedligeholde, og kan tåle de fleste almindelig rengøringsmidler. De er ikke 
syrefølsomme og kan godt tåle rengøringsmidler med syre, som der er i mange slags 
universalmidler.

Tips og tricks:  
Gør eventuelt dine fuger fugtige, inden du 
starter rengøring af dine fliser, fugerne er 
nemlig ikke ligeså stærke overfor 
rengøringsmidler som fliserne er. 







Lægning af gulvfliser - opstart og klargøring  

 
1. Sørg for, at området er tørt og frit for støv og skidt.

2. Påfør primer efter anvisning på pakken. (Lad det tørre i 24 timer)

3. Skal du lægge fliser i et vådrum, skal du huske at tjekke om gulvet falder mod afløbet. 
(Husk at vådrumssikre) 

4. Nu er du klar til at måle op til fliserne. Det er vigtigt, at du husker at medregne 
fugebredden.

5. Læg fliserne op, så du kan få et overblik over, hvordan slutresultatet kommer til at være.

(Flisekryds lægges for at sikre, at afstanden er korrekt)


 
Lægning af gulvfliser


1. Vælg den korrekte fliseklæb til dine fliser, og bland den efter anvisningen.

2. Når du skal spartle, skal du gøre det i bevægelsen op og ud. Klingen skal gerne have en 
vinkel på 45 grader.

3. Læg flisen på fliseklæben og tryk til. Brug, igen, flisekryds til at sikre den korrekte afstand.

4. Læg fliseklæben ud lidt efter lidt, så den ikke når at tørre ud. (Hvis du lægger for meget, så 
er det bedre at skrabe det af og lægge det tilbage) Hvis spartlen når at danne overflade, kan 
du ikke lægge fliser jævnt på det område.

5. Tjek eventuelt efter med vaterpas løbende, og husk det lille fald.

6. Når der skal skæres fliser, så mål op, og modregn fugebredderne. (Læg og mål gerne én 
flise ad gangen, da der ikke er garanti for, at væggene er helt lige)

7. Ved smalle kanter bagklæbes flisen og ikke gulvet.

8. Til detaljer eller indstik kan du med fordel bruge en vinkelsliber med diamantklinge. (Dyp 
evt. flisen i vand, så det støver mindre)


Sidste finish


1. Overskydende fliseklæb i fugerne, 
fjernes let med et flisekryds.

2. Vask efter med lunkent vand. Det 
skal blot tørres over.

3. Når klæben er hærdet fjernes 
flisekryds. Således undgår man, at 
fliserne rykker sig.



Opsætning af vægfliser - opstart og klargøring  

 
1. Sørg for, at området er tørt og frit for støv og skidt.

2. Påfør primer efter anvisning på pakken. (Lad det tørre i 24 timer)

3. Her starter planlægningsarbejdet. Da de fleste ønsker et symmetrisk udtryk, er det en god 
idé at finde ud af, om det skal være flise eller fuge der er i væggens centrum 
4. Nu er du klar til at måle op til fliserne. Det er vigtigt, at du husker at medregne 
fugebredden. (Vi anbefaler at man måler fra toppen med hele fliser, sæt derefter en streg 
under under de nederste hele fliser - du starter nedefra med at montere vægfliserne)

5. Herefter stabler du fliser op og placerer et vaterpas så det passer med stregen. (Fliserne 
kan nemlig ikke holde sig selv før fliseklæbet er størknet - fliserne og vaterpasset fungerer 
altså som støtte til fliserne)


Opsætning af vægfliser 

6. Vælg den korrekte fliseklæb til dine fliser, og bland den efter anvisningen.

7. Placér fliserne på vaterpasset, til fliseklæben har taget fat. Sæt fugenor mellem fliserne, 
for at sikre en fast fugebredte.

8. Læg fliseklæben ud lidt efter lidt, så den ikke når at tørre ud. (Hvis du lægger for meget, 
så er det bedre at skrabe det af og lægge det tilbage) Hvis spartlen når at danne overflade, 
kan du ikke lægge fliser jævnt på det område.

9. Læg fliser + Fugesnor. (Fugesnoren holder flisen på plads indtil klæben tager fat)

10. Når der skal skæres fliser, så mål op, og modregn fugebredder. (Opsæt og mål gerne én 
flise ad gangen, da der ikke er garanti for, at væggene er helt lige)

11. Skal du lave hjørner, så opsæt da først på bagvæggen, med skæringen ind mod hjørnet. 
(Mellem hjørnefliserne påfører du senere elastisk fuge)

12. Inden du går i gang med at fylde fugerne er det vigtigt, at du husker at fjerne 
fugesnoren. 

Sidste Finish  
 
1. Efter udfyldning af fuger - vask efter med lunkent vand. Det skal blot tørres over.

2. Nyd den flotte nye væg!



Vi håber du har lært lidt om… 

Keramiske fliser

Du er velkommen til at 
kontakte os hvis du har brug 

for hjælp 
 

Tlf: 70404041 
Mail: Salg@dkfliser.dk 

 

 


